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VALVOLE DI REGOLAZIONE BIDIREZIONALI 
IN LINEA (MASCHIO/FEMMINA)

Consentono la regolazione del flusso in entrambe le direzioni.
Di inconfondibile tratto estetico vengono costruite con materiali adatti anche
per applicazioni con fluidi diversi dall’olio (quali: aria, gas e liquidi in genere).
Trovano applicazione quando la pressione di lavoro non supera i 210 bar e per-
tanto l’utilizzazione delle valvole FT 257/2 (idonee fino a 400 bar) risulterebbe
superflua oppure dove le condizioni di impiego escludano l’utilizzazione di
materiali ferrosi.
Mantengono le caratteristiche già apprezzate nelle valvole della serie FT 257
quali:
• accurata regolazione del flusso;
• efficace tenuta metallica;
• semplicità di impostazione dei valori di flusso;
• sicurezza contro lo sfilamento dello spillo;
• stabilità di posizionamento, garantita dalla vite di blocco inserita 

nella manopola di manovra;
• predisposizione per il montaggio a pannello, per il quale si forniscono 

a richiesta le apposite ghiere (G) di bloccaggio.
Consentono impieghi con pressioni fino a 210 bar.

A richiesta
• Versioni in AISI 316 codice FT 2251/2-02
• Guarnizione in Viton (V)
• Filettature NPT
• Manopola in ABS (mp)
• Completi di ghiere (G)

DATI TECNICI

Tipo Passaggio mm2 Pressione massima
esercizio bar

Temperatura
esercizio °C

Grado 
di filtrazione

µm

18 7,07 210 -20°/+100° 25

14 12,57 210 -20°/+100° 25 

38 19,64 210 -20°/+100° 25 

12 50,27 210 -20°/+100° 25 

34 78,54 210 -20°/+100° 25 
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FT
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MATERIALI

Corpo OT 58 - UNI 5705 - Nichelato

Spillo X 10 Cr Ni S 1809 - UNI 6900 

OR Mescola nitrilica 

Anello antiestrusione PTFE 

Manopola GD Al Si 12 - UNI 5706

Manopola (mp) ABS

DIMENSIONI 

Tipo A
UNI 338 B C D E ØF ØF1 G H L CH Peso

kg

18 1/8“G 8 21 69 4 22 40 12 M15x1 9,5 15 0,105

14 1/4“G 12 25 74 4,5 22 40 11 M17x1 11,5 18 0,136

38 3/8“G 13 29,5 88 7 27 50 12,5 M20x1 15 22 0,248

12 1/2“G 16 36 105 10 33 70 13 M25x1,5 19 27 0,454

ESEMPIO PER L’ORDINAZIONE

Accessori a richiesta

Codice Tipo Ghiera 
pannello

Guarnizione
Viton

Manopola
ABS 

Ottone FT 1252/2-01 38 G V mp
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VALVOLE DI REGOLAZIONE BIDIREZIONALI 
A 90° (FEMMINA/FEMMINA)

Consentono la regolazione del flusso in entrambe le direzioni.
Di inconfondibile tratto estetico vengono costruite con materiali adatti anche
per applicazioni con fluidi diversi dall’olio (quali: aria, gas e liquidi in genere).
Trovano applicazione quando la pressione di lavoro non supera i 210 bar e per-
tanto l’utilizzazione delle valvole FT 257/2 (idonee fino a 400 bar) risulterebbe
superflua oppure dove le condizioni di impiego escludano l’utilizzazione di
materiali ferrosi.
Mantengono le caratteristiche già apprezzate nelle valvole della serie FT 257
quali:
• accurata regolazione del flusso;
• efficace tenuta metallica;
• semplicità di impostazione dei valori di flusso;
• sicurezza contro lo sfilamento dello spillo;
• stabilità di posizionamento, garantita dalla vite di blocco inserita 

nella manopola di manovra;
• predisposizione per il montaggio a pannello, per il quale si forniscono 

a richiesta le apposite ghiere (G) di bloccaggio.
Consentono impieghi con pressioni fino a 210 bar.

A richiesta
• Guarnizione in Viton (V)
• Filettature NPT
• Manopola in ABS (mp)
• Completi di ghiere (G)

DATI TECNICI

Tipo Passaggio mm2 Pressione massima
esercizio bar

Temperatura
esercizio °C

Grado 
di filtrazione

µm

18 7,07 210 -20°/+100° 25

14 12,57 210 -20°/+100° 25 

38 19,64 210 -20°/+100° 25 

12 50,27 210 -20°/+100° 25 
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FT
 1
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02

MATERIALI

Corpo OT 58 - UNI 5705 - Nichelato

Spillo X 10 Cr Ni S 1809 - UNI 6900 

OR Mescola nitrilica 

Anello antiestrusione PTFE 

Manopola GD Al Si 12 - UNI 5706

Manopola (mp) ABS

DIMENSIONI 

Tipo A
UNI 339

A1
UNI 338 B1 B C C1 D E ØF F1 G H L CH Peso

kg

18 1/8“Gc 1/8“G 9 8 21 21 70 4 22 40 12 M15x1 9,5 15 0,102

14 1/4“Gc 1/4“G 12 12 25 25 74 4,5 22 40 11 M17x1 11,5 18 0,132

38 3/8“Gc 3/8“G 13 13 29,5 29,5 88 7 27 50 12,5 M20x1 15 22 0,245

12 1/2“Gc 1/2“G 16 16 36 36 105 10 33 70 13 M25x1,5 19 27 0,440

ESEMPIO PER L’ORDINAZIONE

Accessori a richiesta

Codice Tipo Ghiera 
pannello

Guarnizione
Viton

Manopola
ABS 

Ottone FT 1252/2-02 12 G V mp
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VALVOLE DI REGOLAZIONE BIDIREZIONALI 
A 90° (MASCHIO/FEMMINA)

Consentono la regolazione del flusso in entrambe le direzioni.
Di inconfondibile tratto estetico vengono costruite con materiali adatti anche
per applicazioni con fluidi diversi dall’olio (quali: aria, gas e liquidi in genere).
Trovano applicazione quando la pressione di lavoro non supera i 210 bar e per-
tanto l’utilizzazione delle valvole FT 257/2 (idonee fino a 400 bar) risulterebbe
superflua oppure dove le condizioni di impiego escludano l’utilizzazione di
materiali ferrosi.
Mantengono le caratteristiche già apprezzate nelle valvole della serie FT 257
quali:
• accurata regolazione del flusso;
• efficace tenuta metallica;
• semplicità di impostazione dei valori di flusso;
• sicurezza contro lo sfilamento dello spillo;
• stabilità di posizionamento, garantita dalla vite di blocco inserita 

nella manopola di manovra;
• predisposizione per il montaggio a pannello, per il quale si forniscono 

a richiesta le apposite ghiere (G) di bloccaggio.
Consentono impieghi con pressioni fino a 210 bar.

A richiesta
• Guarnizione in Viton (V)
• Filettature NPT
• Manopola in ABS (mp)
• Completi di ghiere (G)

DATI TECNICI

Tipo Passaggio mm2 Pressione massima
esercizio bar

Temperatura
esercizio °C

Grado 
di filtrazione

µm

18 7,07 210 -20°/+100° 25

14 12,57 210 -20°/+100° 25 

38 19,64 210 -20°/+100° 25 

12 50,27 210 -20°/+100° 25 
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FT
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MATERIALI

Corpo OT 58 - UNI 5705 - Nichelato

Spillo X 10 Cr Ni S 1809 - UNI 6900 

OR Mescola nitrilica 

Anello antiestrusione PTFE 

Manopola GD Al Si 12 - UNI 5706

Manopola (mp) ABS

Molla AISI 302

Sfera UNI 100 C 6

Guida sfera Nylon 66 + fibra di carbonio

DIMENSIONI

Tipo A
UNI 338 B C D E ØF ØF1 G H L CH Peso kg

14 1/4“G 12 56 57 4,5 22 40 11 M17x1 11,5 18 0,138

38 3/8“G 13 64,5 69 7 27 50 12,5 M20x1 15 22 0,259

12 1/2“G 16 87 82 10 33 70 13 M25x1,5 19 27 0,499

34 3/4“G 20 115 100 12 38 80 15 M30x1,5 22 34 0,975

ESEMPIO PER L’ORDINAZIONE

Accessori a richiesta

Codice Tipo Ghiera 
pannello

Guarnizione
Viton

Manopola
ABS 

Ottone FT 1251/5-01 38 G V mp
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VALVOLE DI REGOLAZIONE 
UNIDIREZIONALI IN LINEA (FEMMINA/FEMMINA)

Garantiscono un preciso controllo del fluido in un verso e consentono il libero
passaggio in quello opposto grazie al gruppo unidirezionale di tipo a sfera con
gabbia di guida e centraggio di cui sono dotate.
Costituiscono una conveniente alternativa alle valvole FT 257/5 per applicazioni
su impianti con pressioni di esercizio sino a 210 bar oppure quando siano sogget-
te a condizioni di lavoro ove si debba escludere l’impiego di materiali ferrosi.
Si prestano ottimamente per essere utilizzate con fluidi diversi dall’olio (quali:
aria, gas e liquidi in genere).
Da rilevare inoltre che conservano fondamentali caratteristiche delle valvole
serie FT 257 quali:
• efficace tenuta metallica;
• linearità di flusso nell’apertura;
• semplicità di impostazione dei valori di flusso;
• assoluta sicurezza contro lo sfilamento dello spillo;
• stabilità di posizionamento;
• predisposizione per il montaggio a pannello, per il quale si forniscono 

le apposite ghiere (G) di bloccaggio (solo a richiesta).
La pressione massima di esercizio è di 210 bar.

A richiesta
• Guarnizione in Viton (V)
• Filettatura NPT
• Manopola in ABS (mp)
• Completi di ghiere (G)

DATI TECNICI

Tipo Passaggio mm2 Pressione massima
esercizio bar

Temperatura
esercizio °C

Grado 
di filtrazione

µm

14 12,57 210 -20°/+100° 25 

38 19,64 210 -20°/+100° 25 

12 50,27 210 -20°/+100° 25 

34 78,54 210 -20°/+100° 25 
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FT
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MATERIALI

Corpo OT 58 - UNI 5705 - Nichelato

Spillo X 10 Cr Ni S 1809 - UNI 6900 

OR Mescola nitrilica 

Anello antiestrusione PTFE 

Manopola GD Al Si 12 - UNI 5706

Manopola (mp) ABS

DIMENSIONI 

Tipo A
UNI 338 B C D E ØF ØF1 G H L CH Peso kg

18 1/8“G 8 40 55 4 22 40 12 M15x1 9,5 15 0,105

14 1/4“G 12 46 57 4,5 22 40 11,5 M17x1 11,5 18 0,135

38 3/8“G 13 55 69 7 27 50 12,5 M20x1 15 22 0,250

12 1/2“G 16 70 82 10 33 70 13 M25x1,5 19 27 0,460

34 3/4“G 20 91 100 12 38 80 15 M30x1,5 22 34 0,860

ESEMPIO PER L’ORDINAZIONE

Accessori a richiesta

Codice Tipo Ghiera 
pannello

Guarnizione
Viton

Manopola
ABS 

Ottone FT 1253/5-02 12 G V mp

Acciaio
inox FT 2253/5-02 18 G V mp
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VALVOLE DI REGOLAZIONE 
UNIDIREZIONALI IN LINEA

Ricavate dallo stampato serie FT 1251/2, garantiscono un preciso controllo del
fluido in un verso e consentono il libero passaggio in quello opposto grazie allo
spillo, con sfera incorporata, di cui sono dotate.
Costituiscono una conveniente alternativa alle valvole FT 257/5 per applicazioni
su impianti con pressioni di esercizio sino a 210 bar oppure quando siano sogget-
te a escludere l’impiego di materiali ferrosi.
Si prestano ottimamente per essere utilizzate con fluidi diversi dall’olio (quali:
aria, gas e liquidi in genere).
Da rilevare inoltre che conservano fondamentali caratteristiche delle valvole
serie FT 257 quali:
• efficace tenuta metallica;
• linearità di flusso nell’apertura;
• semplicità di impostazione dei valori di flusso;
• assoluta sicurezza contro lo sfilamento dello spillo;
• Stabilità di posizionamento;
• predisposizione per il montaggio a pannello, per il quale si forniscono 

le apposite ghiere (G) di bloccaggio (solo a richiesta).
La pressione massima di esercizio è di 210 bar.

A richiesta
• Versioni in AISI 316 codice FT 2253/5 
• Guarnizione in Viton (V)
• Filettatura NPT
• Manopola in ABS (mp)
• Completi di ghiere (G)

DATI TECNICI

Tipo Passaggio mm2 Pressione massima
esercizio bar

Temperatura
esercizio °C

Grado 
di filtrazione

µm

18 7,07 210 -20°/+100° 25

14 12,57 210 -20°/+100° 25 

38 19,64 210 -20°/+100° 25 

12 50,27 210 -20°/+100° 25 

34 78,54 210 -20°/+100° 25 
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ESEMPIO PER L’ORDINAZIONE

Accessori a richiesta

Codice Tipo Ghiera 
pannello

Guarnizione
Viton

Manopola
ABS 

Ottone FT 1254/5-02 38 G V mp
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FT
 1

25
4/
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01

MATERIALI

Corpo OT 58 - UNI 5705 - Nichelato

Spillo X 10 Cr Ni S 1809 - UNI 6900 

OR Mescola nitrilica 

Anello antiestrusione PTFE 

Manopola GD Al Si 12 - UNI 5706

Manopola (mp) ABS

DIMENSIONI

Tipo A
UNI 338 B C D E ØF ØF1 G H L CH Peso kg

18 1/8“G 8 21 69 4 22 40 12 M15x1 9,5 15 0,105

14 1/4“G 12 25 74 4,5 22 40 11 M17x1 11,5 18 0,137

38 3/8“G 13 29,5 88 7 27 50 12,5 M20x1 15 22 0,251

12 1/2“G 16 36 105 10 33 70 13 M25x1,5 19 27 0,450
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VALVOLE DI REGOLAZIONE UNIDIREZIONALIA 90°

Ricavate dallo stampato serie FT 1252/2, garantiscono un preciso controllo del
fluido in un verso e consentono il libero passaggio in quello opposto grazie allo
spillo, con sfera incorporata, di cui sono dotate.
Costituiscono una conveniente alternativa alle valvole FT 257/5 per applicazioni
su impianti con pressioni di esercizio sino a 210 bar oppure quando siano sogget-
te a condizioni di lavoro ove si debba escludere l’impiego di materiali ferrosi.
Si prestano ottimamente per essere utilizzate con fluidi diversi dall’olio (quali:
aria, gas e liquidi in genere).
Da rilevare inoltre che conservano fondamentali caratteristiche delle valvole
serie FT 257 quali:
• efficace tenuta metallica;
• linearità di flusso nell’apertura;
• semplicità di impostazione dei valori di flusso;
• assoluta sicurezza contro lo sfilamento dello spillo;
• stabilità di posizionamento;
• predisposizione per il montaggio a pannello, per il quale si forniscono 

le apposite ghiere (G) di bloccaggio (solo a richiesta).
La pressione massima di esercizio è di 210 bar.

A richiesta
• Guarnizione in Viton (V)
• Filettatura NPT
• Manopola in ABS (mp)

DATI TECNICI

Tipo Passaggio mm2 Pressione massima
esercizio bar

Temperatura
esercizio °C

Grado 
di filtrazione

µm

18 7,07 210 -20°/+100° 25

14 12,57 210 -20°/+100° 25 

38 19,64 210 -20°/+100° 25 

12 50,27 210 -20°/+100° 25 

FT
 1

25
4/

5-
01
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SE
R

IE
FT

 1
25

0

MONTAGGIO A PANNELLO

1° Allentare il grano di pressione (4)

2° Togliere il tappo (1)

3° Svitare la vite (2)

4° Estrarre con forza la manopola (3)

5° Introdurre la ghiera (5), a richiesta viene fornita
con la valvola

(A) Spessore massimo

(B) Foro pannello Ø

Tipo valvola Spessore pannello
A max Foro pannello ØB

18 5 16

14 5 18

38 5 21

12 6 26

34 6 31
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FT 202FT 204FT 205
FT 3206
FT 3207FT 1203

FT MAFT MPFT CHFT LC



ACCESSORI E RICAMBI

231

FT 202
Ghiera KM per valvola serie FT 257

FT 204 
Ghiera esagonale acciaio per esclusore FT 292 

FT 205 
Ghiera esagonale acciaio per esclusore FT 290 e FT 291 

FT 3206 - FT 3207
Targhetta da pannello per esclusore FT 292 - FT 293 

FT 1203
Ghiera esagonale in ottone per valvola serie FT 1250 

FT MA
Manopola in alluminio per valvole serie FT 257 e FT 1250

FT MP
Manopola in ABS per valvole serie FT 257 e FT 1250

FT CH
Volantino con chiave

FT LC
Volantino con lucchetto



Ghiere FT 205 Tipo di valvola

FT 205 Tipo esagonale Serie FT 290-FT 291

Ghiere FT 204 Tipo di valvola

FT 204 Serie FT 292

Ghiere FT 202 Tipo di valvola Dimensione 

FT 202 KM 2 Serie FT 290-FT 291 14

FT 202/2 KM 2 Serie FT 1237 18

FT 202/3 KM 3 Serie FT 257-FT258 18

FT 202/4 KM 4 Serie FT 257-FT258 14

Serie FT 270 14

FT 202/5 KM 5 Serie FT 257-FT 258 38

Serie FT 270 38

FT 202/6 KM 6 Serie FT 257-FT 258 12

Serie FT 270 12

Serie FT 277-FT 287-FT 297 14

FT 202/7 KM7 Serie FT277-FT 287-FT 297 38

FT 202/8 KM8 Serie FT 257-FT 258 34

Serie FT 270 34

Serie FT 277-FT 287-FT 297 12

FT 202/10 KM10 Serie FT 257-FT 258 100

Serie FT 270 100

Serie FT 277-FT 287-FT 297 34

KM11 Serie FT 257 112

KM13 Serie FT 257 200

232

FT 202

FT 204

FT 205
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Ghiere FT 1253 Tipo di valvola Dimensione

FT 1203/18 Serie FT 1250 18

FT 1203/14 Serie FT 1250 14

FT 1203/38 Serie FT 1250 38

FT 1203/12 Serie FT 1250 12

FT 1203/34 Serie FT 1250 34

233
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FT 3206
FT 3207
Targhetta da pannello
per esclusore 
FT 292 - FT 293

FT 1203

A richiesta
Versione AISI 316 codice FT 2251-016
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FT CH
Volantino con chiave

FT LC
Volantino con lucchetto

FT MP
Manopola in ABS 
per valvole serie FT 257
e FT 1250 

FT MA
Manopola in alluminio
per valvole serie 
FT 257 e FT 1250

A
C

C
E

SS
O

R
I

E
 R
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A

M
B

I



RICAMBI DI GUARNIZIONI

Tipo 18 14 38 12 34 100 114 112 200

OR 2018 2021 108 2043 115 123 123 128 3106

Anello antiestrusione 2018 2021 108 2043 115 123 123 128 3106 
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FORMULE



FORMULE DI CALCOLO
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∆P
γ

∆P
γ acqua

1
bar

L
min

1) LIQUIDI A BASSA VISCOSITÀ

Q = Kv ·

Q = Kv ·

Kv = 15.4·

P1 = 8 . bar

P2 = 5 . bar

∆P = (P1 – P2)

γ acqua = 1

FORMULA PER RICAVARE LA PORTATA DELLA VALVOLA

∆P = P1 - P2 Differenza tra pressione di monte e pressione di valle della valvola (bar)

γ Densità relativa all’acqua

Kv Coefficiente della valvola, che dipende dalla geometria interna della valvola stessa e
viene ricavato sperimentalmente

Coefficiente della valvola in L/min 

Pressione di monte

Pressione di valle

Differenza di pressione

Densità relativa acqua

Portata in L/min

Esempio
Si vuole trovare la portata in L/min di acqua con una valvola FT 1251/2-12 con Kv = 15.4

·

L
min

Q = 26.674 ·

2) LIQUIDI VISCOSI

L
min

Q = 8O · = 4.8 m3/h

Q

∆P
γ acqua

Kv1 =

Kv2 = Kv1

Kv1 = 56.57 ·
L

min
1

bar

2100 · Q
ν ·   Kv

Z =

ν

Q

Kv

ν = 23 · centistokes

γ acqua = 1 Kg/dm3

∆P = 2 · bar

PARAMETRO Z

Viscosità cinematica in centistokes

Portata della valvola in mc/h

Coefficiente della valvola in mc/ora

Viscosità cinematica olio

Densità dell’acqua

Differenza di pressione tra monte e valle

Portata della valvola richiesta

Coefficiente valvola  per liquidi a bassa viscosità espresso in L/min

Coefficiente valvola espresso in mc/h

Parametro Z

Esempio 
Si vuole trovare la valvola adatta a far passare 80 L/min di olio con ∆P di 2 bar

Il coefficiente Kv della valvola deve essere moltiplicato per un fattore F>1 quando siamo in presenza di un liquido viscoso.
F viene ricavato in funzione di un parametro Z.

·

Kv2 = 3.39 ·
m3

h
1

bar
·

2100 · Q

ν · Kv2
Z = z = 238
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FORMULE DI CALCOLO

FATTORE CORRETTIVO F IN FUNZIONE DEL PARAMETRO Z

239

Fattore correttivo

Coefficiente della valvola idonea a portare 80 L/min di olio 
con ν = 23 centistokes in presenza di un ∆P di 2 bar

Dal grafico si trova il valore di F:

F = 1.25

Quindi si trova il Kv idoneo moltiplicando il Kv1 per F:

Kv = F . Kv1 Kv = 65.192 ·
L

min
1

bar
·

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

⇒
F

3050 100 200 500 1000 2100
⇒ Z
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Coefficiente della valvola

Temperatura assoluta

Densità azoto

Densità aria

Densità relativa

Pressione critica (per valori superiori a 0.5 utilizzare la formula seguente)

Portata in NL/min

Portata in Nmc/h

K
min . barKv = 15.4 · L ·

T1 = 273 · K + t

P crit. = P crit. = 0.714

T1 = 293 · K

kg
m3γ azoto = 1.1451 ·

kg
m3γ aria = 1.1839 ·

P2
P1

Qn = 83.342 · 
L

min

Qn1 = 5 ·
Nmc

h

γ azoto
γ aria

γ relat. = γ relat. = 0.967

P1 - P2
γ relat.

Qn = 28.81· Kv ·

Qn1 = Qn x 60/1000 = Nmc/h

P2
T1

·

3) GAS

P1 - P2
γ relat.

Qn = 28.81· Kv ·
La formula è valida finché il rapporto P2/P1 non scende sotto il valore P2crit./P1,
corrispondente al flusso sonico.
Per rapporti di P2/P1 inferiori a tale valore, la portata rimane costante.
Poiché il valore P2crit./P1 è circa 0.5: per i gas la formula della portata massima
di una valvola si ottiene con la seguente formula

1
γ relat. · T1

Qnmax = 14.41· Kv · P1 ·

∆P = P1 - P2

T1

γ

γ aria

γ relat.

P2
T1

FORMULA PER RICAVARE LA PORTATA NORMALE DELLA VALVOLA (N-LITRI/MIN)

FORMULA PER RICAVARE LA PORTATA MASSIMA DELLA VALVOLA (N-LITRI/MIN)

Differenza tra pressione a monte e pressione a valle della valvola (bar)

Temperatura assoluta del gas a monte della valvola

Densità del gas

Densità dell’aria

Densità relativa gas/aria

·

Esempio
Si vuole calcolare la portata di azoto a 20 gradi centigradi con P1 = 7 bar e P2 = 5 bar su valvola FT 1251/2-12

PORTATA IN MASSA
FORMULA PER STABILIRE LA PORTATA DELLA VALVOLA IN MASSA

Portata della valvola in kg/hG = 5.726 ·
kg
h

G = Qn1. γ

Quindi si ottiene

G = Qn1 · γ azoto
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FORMULE DI CALCOLO

Denominazione del gas Formula chimica Densità kg/m3 Densità relativa

Acetilene C2H2 1.0721 0.9056

Ammoniaca NH3 0.7058 0.5962

Anidride Carbonica CO2 1.8092 1.5282

Anidride Solforosa SO2 2.68 2.2637

Aria 1.1839 1

Azoto N2 1.1451 0.9672

Butano Normale C4H10 2.4473 2.0672

Cloro Cl2 2.9455 2.488

Elio He 0.1634 0.138

Idrogeno H2 0.0823 0.0695

Metano CH4 0.6565 0.5545

Neon Ne 0.8242 0.6962

Ossido di Carbonio CO 1.1445 0.9667

Ossigeno O2 1.3083 1.1051

Ozono O3 2.0326 1.7169

Propano C3H8 1.8495 1.5622

DENSITÀ DELL’ARIA IN CONDIZIONI ANR

kg
m3

ANR = ATMOSFERA NORMALE DI RIFERIMENTO SECONDO UNI - ISO 8778

P = 1 · bar

Ta = 293 · K

τ = 0.65

γ aria = 1.1839 ·

Pressione

Temperatura assoluta

Umidità relativa

Densità dell’aria in condizione ANR

PESO SPECIFICO MEDIO DI ALCUNI CORPI LIQUIDI ALLA PRESSIONE DI 1 KG/CM2

Sostanza Peso specifico Gradi centigradi

Acetone 0.79 20

Acido cloridirco HCI 1.05 15

Acido nitrico HNO3 1.15 15

Acido solforico H2SO4 1.05 15

Acqua di mare 1.03 15

Benzina 0.7 15

Benzolo 0.9 0

Etere etilico 0.74 0

Glicerina pura 1.26 0

Petrolio 0.76 19

Vino 0.98 15
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GRAFICO KV VALVOLE FT 1251/2 FT 1251/5

Giri manopola Tipo 18 Tipo 14 Tipo 38 Tipo 12 Tipo 34

1 0.447 0.45 0.585 1.48 2.7

2 0.767 0.87 1.02 2.7 4.5 

3 1.145 1.26 2.25 4.11 6.42 

4 1.43 1.65 3.33 6.48 8.76 

5 1.8 1.95 3.81 9.06 13.5 

5.75 2.05 2.265 5 10.365 14.62 

6 2.37 5.4 10.8 15 

6.25 2.58 5.5 11.37 15.6 

6.75 5.7 12.51 16.8 

7 13.08 17.4 

8 14.52 18.48 

8.75 15.6 19.92 

9 20.4 

10 23.7

FATTORE KV FLUSSO 
LIBERO VALVOLE FT 1251/5
Tipo Kv

14 10.8

38 20.72

12 43.97

34 53.94

Tipo 18
Tipo 14
Tipo 38
Tipo 12
Tipo 34

25

20

15

10

5

0

F
a
t
t
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v

1 2 3 4 5 5,75 6 6,25 6,75 7 8 8,75 9 10
Giri manopola
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FORMULE DI CALCOLO

GRAFICO KV VALVOLE 
FT 1237/2 MICROFINE
Giri manopola 1237/2

1 0.01

2 0.136

3 0.245

4 0.35

5 0.431

6 0.512

7 0.6

8 0.642

9 0.693

10 0.775

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Giri manopola

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
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Tipo 18
Tipo 14
Tipo 38
Tipo 12
Tipo 34
Tipo 100
Tipo 114
Tipo 112
Tipo 200

GRAFICO KV VALVOLE FT 257/2

Giri manopola Tipo 18 Tipo 14 Tipo 38 Tipo 12 Tipo 34 Tipo 100 Tipo 114 Tipo 112 Tipo 200

1

2 0.66 0.47 1.4 2.06 1.85 6.6 6.2 8.7 9.7

3 1.12 1.27 2.72 3.71 3.61 12.9 12.7 15.6 16.5

4 1.59 1.81 4.12 5.57 5.67 18.9 19.05 22.7 23.5

5 2.63 5.57 7.21 7.71 24.8 25.9 30.4 31.1

6 6.97 8.93 9.57 30.2 31.3 40.4 39.7

7 7.77 10.31 11.65 35.7 37.1 49 46.6

8 10.93 13.5 39.4 40.2 54.2 55.4

9 15.2 50.2 78.3 82.5

10 16.5 70 107.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Giri manopola
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FORMULE DI CALCOLO

FATTORE KV
FLUSSO 
LIBERO 
VALVOLE 
FT 1251/5
Tipo Kv

18 4.23

14 10.9

38 27.74

12 48.98

34 63.5

100 77.5

114 153.5

112 205

200 360

GRAFICO KV VALVOLE FT 257/5

Giri manopola Tipo 18 Tipo 14 Tipo 38 Tipo 12 Tipo 34 Tipo 100 Tipo 114 Tipo 112 Tipo 200

1

2 0.57 0.49 1.11 1.85 2.3 8.97 6.4 7 11.8

3 0.95 1.4 2.84 3.92 5.1 17.2 10.9 12.3 18.8

4 1.3 2.1 3.92 5.48 7.4 22.8 15.2 17.8 26.3

5 2.84 4.95 6.95 9.2 26.8 19.8 23.3 34.4

6 5.83 8.39 11.2 29.9 24.4 28.9 43.5

7 6.68 9.03 13.2 31.7 29.1 34.2 49.9

8 9.73 14.6 35.8 32.5 40.1 57.7

9 15.5 42.06 47.6 62.9 75.9

10 17.1 53.3 71.1 99.1

10,5 56.3

Tipo 18
Tipo 14
Tipo 38
Tipo 12
Tipo 34
Tipo 100
Tipo 114
Tipo 112
Tipo 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5
Giri manopola
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Giri manopola

1,2

1
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0,6
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FATTORE KV SU VALVOLE FT 247/2

Giri manopola Tipo 18 Microfine

1

2 0.023

3 0.124

4 0.226

5 0.323

6 0.468

7 0.567

8 0.691

9 0.830

10 1
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FORMULE DI CALCOLO

GRAFICO KV VALVOLE FT 267/2

Giri manopola Tipo 18 Tipo 14 Tipo 38 Tipo 12 Tipo 34 Tipo 100

1

2 0.62 0.72 0.93 1.69 2.62 5.98

3 0.95 1.56 1.69 3.5 5.01 11.75

4 1.28 2.38 2.91 5.15 7.4 17.32

5 1.77 3.52 4 6.37 9.69 23.2

6 2.41 5.65 8.04 12.16 28.04

7 2.6 10.31 14.93 32.6

8 2.7 17.32 37.5

9 18.64 49

10 58.3

11 61.3

12 63.96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Giri manopola
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Tipo 18
Tipo 14
Tipo 38
Tipo 12
Tipo 34
Tipo 100
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1 2 3 4 5 6 7 8
Giri manopola

GRAFICO KV VALVOLE FT 267/5

Giri manopola Tipo 14 Tipo 38 Tipo 12 Tipo 34 Tipo 100

1

2 1.24 2.16 0.87 1.54 3.92

3 2.31 3.71 3.13 4.35 8.76

4 3.35 4.91 6 7.68 13.36

5 6.18 8.7 11.32 17.73

6 8.82 10.8 13.98 23.7

7 12.9 16.74 31.5

8 15.6 19.09 47.1

50

45

40

35

30

25

20

15

10
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v

Tipo 14
Tipo 38
Tipo 12
Tipo 34
Tipo 100

FATTORE KV FLUSSO LIBERO 
VALVOLE FT 267/5
Tipo Kv

14 9.7

38 23.7

12 40.2

34 51.5

100 67

FATTORE KV FLUSSO LIBERO 
VALVOLE FT 267/6
Tipo Kv

14 17.9

38 26.7

12 49.4

34 69.9
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FORMULE DI CALCOLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Giri manopola
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GRAFICO KV VALVOLE FT 280/2

Giri manopola Tipo 18 Tipo 14 Tipo 38 Tipo 12 Tipo 03 Tipo 60

1 0.39

2 0.72 2.68 0.82 1.9 2.68

3 1.11 4.12 1.94 3.7 3.09 4.64

4 1.48 5.24 2.89 5.6 4.33 6.39

5 2.23 5.71 3.71 6.8 5.85 7.05

6 3.23 4.6 8.5 6.49

7 5.07 10

8 9.73 11.8

9 17.5

Tipo 18
Tipo 14
Tipo 38
Tipo 12
Tipo 03
Tipo 60
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18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

F
a
t
t
o
r
e
 K

v

GRAFICO KV VALVOLE FT 280/5

Giri manopola Tipo 14 Tipo 38 Tipo 12 Tipo 03 Tipo 60

1

2 2.47 0.62 1.85 2.51 1.03

3 4 1.85 3.52 4.15 2.23

4 4.95 2.9 5.15 5.54 3.4

5 5.24 3.5 6.64 6.18 4.45

6 4.3 7.59

7 5 9.28

8 8.7 11.3

9 16.29

Tipo 14
Tipo 38
Tipo 12
Tipo 03
Tipo 60

FATTORE KV FLUSSO LIBERO 
VALVOLE FT 280/5
Tipo Kv

14 6.8

38 13.15

12 28.45

03 7.21

60 8.25
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FORMULE DI CALCOLO

FATTORE KV SU VALVOLE FT 281/2

Giri manopola Fattore Kv

1 0.0087

2 0.087

3 0.152

4 0.248

5 0.394

6 0.493

7 0.574

8 0.641

9 0.7

10 0.92

11 1.152

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Giri manopola

1,4

1,2

1
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0,4
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FATTORE KV SU VALVOLE FT 281/5

Giri manopola Fattore Kv

1 0.012

2 0.087

3 0.152

4 0.248

5 0.394

6 0.493

7 0.571

8 0.641

9 0.7

10 0.912

11 1.146

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Giri manopola

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

F
a
t
t
o
r
e
 K

v

FATTORE KV FLUSSO LIBERO
VALVOLE FT 281/5
Tipo Kv

03 5.58
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CALCOLO DELLA PORTATA IN FUNZIONE DEL COEFFICIENTE KV DELLA VALVOLA
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Rif. n. codice dimensioni dell’O - Ring
Ød 1 Ød 2 A Øext.

OR 2007 004 1,78 1,78 5,34
OR 2010 005 2,57 1,78 6,13
OR 2012 006 2,90 1,78 6,46
OR 2015 007 3,69 1,78 7,25
OR 2018 008 4,48 1,78 8,04
OR 2021 009 5,28 1,78 8,84
OR 2025 010 6,07 1,78 9,63
OR 106 – 6,75 1,78 10,31
OR 2031 011 7,66 Ø1,78 11,22
OR 108 – 8,73 1,78 12,29
OR 2037 012 9,25 1,78 12,81
OR 2043 013 10,82 1,78 14,38
OR 114 – 11,11 1,78 14,67
OR 2050 014 12,42 1,78 15,98
OR 2056 015 14,00 1,78 17,56
OR 2062 016 15,60 1,78 19,16
OR 2068 017 17,17 1,78 20,73
OR 2075 018 18,77 1,78 22,33
OR 2081 019 20,35 1,78 23,91
OR 2087 020 21,95 1,78 25,51
OR 2093 021 23,52 1,78 27,08
OR 2100 022 25,12 1,78 28,68
OR 2106 023 26,70 1,78 30,26
OR 2112 024 28,30 1,78 31,86
OR 2118 025 29,87 1,78 33,43
OR 2125 026 31,47 1,78 35,03
OR 2131 027 33,05 1,78 36,61
OR 2137 028 34,65 1,78 38,21
OR 2150 029 37,82 1,78 41,38
OR 2162 030 41,00 1,78 44,56
OR 2175 031 44,17 1,78 47,73
OR 2187 032 47,35 1,78 50,91
OR 2200 033 50,52 1,78 54,08
OR 2212 034 53,70 1,78 57,26
OR 2224 035 56,87 1,78 60,43
OR 2237 036 60,05 1,78 63,61
OR 2250 037 63,22 1,78 66,78
OR 2262 038 66,40 1,78 69,96
OR 2275 039 69,57 1,78 73,13
OR 2287 040 72,75 1,78 76,31
OR 3021 107 5,23 2,62 10,47
OR 3024 108 6,02 2,62 11,26
OR 3030 109 7,59 2,62 12,83
OR 109 – 9,13 2,62 12,83
OR 3037 110 9,19 2,62 14,43
OR 112 – 9,92 2,62 15,16
OR 3043 111 10,78 2,62 16,02
OR 115 – 11,91 2,62 17,15
OR 3050 112 12,37 2,62 17,61
OR 117 – 13,10 2,62 18,34
OR 3056 113 13,95 2,62 19,19
OR 119 – 15,08 2,62 20,32
OR 3062 114 15,54 2,62 20,78
OR 121 – 15,88 2,62 21,12
OR 3068 115 17,13 2,62 22,37
OR 123 – 17,86 2,62 23,10
OR 3075 116 18,72 2,62 23,96
OR 3081 117 20,24 2,62 25,48
OR 128 – 20,63 2,62 25,87
OR 3087 118 21,89 2,62 27,24

Rif. n. codice dimensioni dell’O - Ring
Ød 1 Ød 2 A Øext.

OR 130 – 22,22 2,62 27,46
OR 3093 119 23,47 2,62 28,71
OR 132 – 23,81 2,62 29,05
OR 3100 120 25,07 2,62 30,31
OR 3106 121 26,65 2,62 31,89
OR 3112 122 28,25 2,62 33,49
OR 3118 123 29,82 2,62 35,06
OR 3125 124 31,42 2,62 36,66
OR 3131 125 32,99 2,62 38,23
OR 3137 126 34,60 2,62 39,84
OR 3143 127 36,14 2,62 41,38
OR 3150 128 37,77 2,62 43,01
OR 3156 129 39,34 2,62 44,58
OR 3162 130 40,95 2,62 46,19
OR 3168 131 42,52 2,62 47,76
OR 3175 132 44,12 2,62 49,36
OR 3181 133 45,69 2,62 50,93
OR 3187 134 47,30 2,62 52,54
OR 3193 135 48,89 2,62 54,13
OR 3200 136 50,47 2,62 55,71
OR 4028 203 7,51 3,53 14,57
OR 4036 204 9,12 3,53 16,18
OR 4050 206 12,29 3,53 19,35
OR 4055 207 13,87 3,53 20,93
OR 4061 208 15,47 3,53 22,53
OR 4067 209 17,04 3,53 24,10
OR 4075 210 18,64 3,53 25,70
OR 4081 211 20,22 3,53 27,28
OR 4087 212 21,82 3,53 28,88
OR 4093 213 23,40 3,53 30,46
OR 4100 214 24,99 3,53 32,05
OR 134 – 25,80 3,53 32,86
OR 4106 215 26,58 3,53 33,64
OR 4112 216 28,17 3,53 35,23
OR 4118 217 29,75 3,53 36,81
OR 4125 218 31,34 3,53 38,40
OR 4131 219 32,93 3,53 39,99
OR 4137 220 34,52 3,53 41,58
OR 4143 221 36,10 3,53 43,16
OR 4150 222 37,69 3,53 44,75
OR 144 – 39,69 3,53 46,75
OR 4162 223 40,86 3,53 47,92
OR 146 – 41,28 3,53 48,34
OR 147 – 42,86 3,53 49,92
OR 4175 224 44,04 3,53 51,10
OR 149 – 44,45 3,53 51,51
OR 150 – 46,04 3,53 53,10
OR 4187 225 47,22 3,53 54,28
OR 152 – 47,63 3,53 54,69
OR 153 – 49,21 3,53 56,27
OR 4200 226 50,39 3,53 57,45
OR 155 – 50,80 3,53 57,86
OR 156 – 52,39 3,53 59,45
OR 4212 227 53,57 3,53 60,63
OR 158 – 53,98 3,53 61,04
OR 159 – 55,56 3,53 62,62
OR 4225 228 56,74 3,53 63,80
OR 161 – 57,15 3,53 64,21
OR 162 – 58,74 3,53 65,80
OR 4237 229 59,92 3,53 66,98
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